
Renforcement et sécurisation de 2 postes de
refoulement

Date(s) de la mission

Agence(s) en charge du projet

Domaine(s) d'intervention

Février 2017

ANGERS

Génie Civil

Informations générales : 

L'étude a concerné 2 sites sur la commune de SAINT BERTHEVIN :

Site n°1 : le projet prévoit :

- La création d'un bassin tampon de 500 m3 :

- ouvrage rectangulaire composé d'une structure en béton armé avec un réseau de poutres et de poteaux, de 12 m x 14 m, d'une hauteur maximale de 5,3 m, 

- hauteur utile # 3,9 m,

- la création d'une bâche de pompage solidaire du bassin et de dimension 12 m x 2 m d'une hauteur de 7,0 m,

- Mise en place d'une chambre à vannes non solidaire du bassin d'une dimension de 2 m x 6 m et d'une hauteur de 3,0 m,

- Construction d'un nouveau local technique,

- La création de voiries autour des bassins et  le bassin sera circulable en VL et la chambre à vannes en PL.

Site n°2 : Le projet prévoit la création d'un bassin tampon de 200 m3, ouvrage circulaire de 12 m de diamètre avec :

- Une implantation du radier à environ 3,3 m de profondeur / TN,

- Une hauteur utile # 2,2 m.

Nos missions : 

- 1 sondage à profil pressiométrique à 15 m de profondeur 

- 2 sondages à profils pressiométriques à 20 m de profondeur 

- 8 sondages de reconnaissance à 10/15 m de profondeur
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